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la belle: Sehen & Hören in Einem

Einfach genial: Die Brille wird zum Hörsystem
Das patentierte Hörmodul wird technisch und optisch so
raffiniert in die Brille integriert, dass der zusätzliche Nutzen
der Brille nahezu unsichtbar bleibt. Durch die gewohnte
Lage der Brille am Kopf ist das Hörsystem:

Á automatisch ideal am Kopf positioniert
Á für den Träger nicht sichtbar
Á für andere nicht sichtbar

Angenehmer, komfortabler und dezenter lässt sich kein
Hörsystem tragen.

Das la belle Hörsystem ist αaŀŘŜ ƛƴ DŜǊƳŀƴȅά.

Technik vom Feinsten
Kaum sichtbar ςaber stark in der Leistung
Á Einfache Bedienbarkeit
Á Realitätsnaher guter Klang
Á Automatische Anpassung der Hörverständlichkeit
Á Perfektes Hören in geräuschvoller Umgebung
Á Ausblenden von Störgeräuschen
Á Windgeräuschreduzierung
Á Zwei Stufen Rückkopplungsunterdrückung
Á Anpassung mit KnochenleitungsFitting Software
Á Kompatibel für NOAH und NOAH Link                         

Mechanik vom Feinsten
Kaum sichtbar ςaber flexibel im Handling
Á Bügelenden kalt biegbar
Á Hörerposition dadurch flexibel
Á Kammerdeckel verschiedenfarbig möglich
Á Batteriefachdeckel Größe 312 oder 13 
Á Umstecken auf verschiedene Brillen möglich
Á Nahezu alle Brillen für das Klicksystem nutzbar          

Ein Hörmodul - für alle Fälle
Praktisch.Ob Arbeits-, Lese- oder Sonnenbrille:
Es wird nur ein Hörmodul benötigt. Anklicken –fertig!

Flexibel.Die Brille kann auch ohne das Hörmodul
getragen werden –mit dem dezenten Bügelendstück.

KLICK Hörmodule

Bügelendstücke
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A Click-System

B Gehäusedeckel G Hörergehäuse

C Verstärkergehäuse H Programmtaster

D Programmierbuchse M Mikrofon

E Lautstärkeregler

F Batterieklappe
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A Click-System

B Gehäusedeckel G Hörergehäuse 

C Verstärkergehäuse H Programmtaster

D ProgrammierbuchseM1 Vorderes Mikrofon

E Lautstärkeregler M2 Hinteres Mikrofon

F Batterieklappe
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H

M2

la belle BC D50

la belle BC D70

A Click-System
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M Mikrofon
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Technische Daten la belle BC D30/50/70
la belle BC D70 la belle BC D50 la belle BC D30

Kanäle 16 16 16

Frequenzbänder programmierbar 16 16

Programme 4 4

In-situ Tongenerator Ҟ Ҟ

Anpasssoftware speziell für BC Geräte Ҟ Ҟ

Windgeräuschunterdrückung Ҟ Ҟ

Adaptive Feedback Canceling zweistufig zweistufig

Audioeingang Ҟ Ҟ

Phonak Roger X Option Ҟ Ҟ

Geräuschreduzierung Ҟ Ҟ

Telefonspule 1 1

Anzahl der Mikrofone 2 1 1

Lautstärkesteller Ҟ Ҟ Ҟ

Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB) 116 dB 116 dB 116 dB

Max. akusto-mechanischer Kraftpegel @60dB 48 dB 48 dB 48 dB

Frequenzbereich 250 - 6 000 Hz 250 - 6 000 Hz 250 - 6 000 Hz

Betriebsstrom 1,8 mA 1,8 mA 1,8 mA

Eingangsbezogenes Eigenrauschen 29 dB 29 dB 29 dB

Verzerrungen < 3% < 3% < 3%
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OFL90 Ausgangskraftpegel, FOG(60) akusto-mechanischer Kraftpegel 

90dB (OFL)BC D70 60dB (FOG)BC D70
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Technik vom Feinsten
Kaum sichtbar ςaber stark in der Leistung
Á Einfache Bedienbarkeit
Á Realitätsnaher guter Klang
Á Automatische Anpassung der Hörverständlichkeit
Á Perfektes Hören in geräuschvoller Umgebung
Á Ausblenden von Störgeräuschen
Á Windgeräuschreduzierung
Á Zwei Stufen RückkopplungsunterdrückungPhonak
Á Roger System nutzbar
Á Lautstärkeregelung und Programmwahl deaktivierbar
Á Anpassung mit KnochenleitungsFitting Software
Á Kompatibel für NOAH und NOAH Link                         

Mechanik vom Feinsten
Kaum sichtbar ςaber flexibel im Handling
Á Biegezone kalt biegbar
Á Hörerposition dadurch flexibel
Á Einfache Befestigung am Stirnband
Á Batteriefachdeckel Größe 312 oder 13 
Á Bruckhoff Design Stirnbänder
Á Nahezu alle elastischen Stirnbänder sind nutzbar
Á Kindersicherung des Batteriefachs                               

Modische Stirnbänder
Eine große Auswahl an Stirnbändern
Eine große Auswahl an schönen und modischen 
Stirnbändern steht zur Auswahl. Diese sind bereits für
eine einfache Montage des junior Hörsystems 
vorbereitet.

Auch kundeneigene Stirnbänder können für den Einsatz
des junior Hörsystems angepasst und umgearbeitet
werden. Das Kind muss somit nicht auf sein 
Lieblingsstirnband verzichten.

So leicht, so gut
Unbeschwert hören, unbeschwert spielen
Die Kombination von Stirnband und Hörmodul bietet
dem Kind viele Vorteile. 
Durch das Stirnband ist das Hörsystem:

Á für das Kind kaum spürbar
Á ausgesprochen komfortabel zu tragen
Á immer automatisch richtig am Kopf positioniert
Á für andere nahezu unsichtbar

Das la belle Hörsystem ist αaŀŘŜ ƛƴ DŜǊƳŀƴȅά.….und noch viele mehr
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A Batterieklappe D Hörergehäuse 

B Sicherungsschraube E Druckknopfzapfen

C Lautstärkeregler  F Programmierbuchse

C Programmtaster M Mikrofon

A Gehäusedeckel F Hörergehäuse 

B Programmierbuchse G Druckknopfzapfen

C Lautstärkeregler

D SicherungsschraubeH Programmtaster

M1 Vorderes Mikrofon

E Batterieklappe M2 Hinteres Mikrofon
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H

M2
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D
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junior BC D70
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Technische Daten la belle BC D50/70
la belle BC D70 la belle BC D50

Kanäle 16 16

Frequenzbänder programmierbar 16 16

Programme 4 4

In-situ Tongenerator Ҟ Ҟ

Anpasssoftware speziell für BC Geräte Ҟ Ҟ

Windgeräuschunterdrückung Ҟ Ҟ

Adaptive Feedback Canceling zweistufig zweistufig

Audioeingang Ҟ Ҟ

Phonak Roger X Option Ҟ Ҟ

Geräuschreduzierung Ҟ Ҟ

Telefonspule 1 1

Anzahl der Mikrofone 2 1

Lautstärkesteller Ҟ Ҟ

Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB) 116 dB 116 dB

Max. akusto-mechanischer Kraftpegel @60dB 48 dB 48 dB

Frequenzbereich 250 - 6 000 Hz 250 - 6 000 Hz

Betriebsstrom 1,8 mA 1,8 mA

Eingangsbezogenes Eigenrauschen 29 dB 29 dB

Verzerrungen < 3% < 3%
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OFL90 Ausgangskraftpegel, FOG(60) akusto-mechanischer Kraftpegel 

90dB (OFL)BC D70 60dB (FOG)BC D70
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RogerTouchscreen Mikrofon und Roger X können benutzt werden

Verbinde das Bruckhoff Adapterkabel mit Roger X Empfänger.

Phonak Roger X und Bruckhoff junior BC Delta Serie
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Technik vom Feinsten
Kaum sichtbar ςaber stark in der Leistung
Á Einfache Bedienbarkeit
Á Realitätsnaher guter Klang
Á Automatische Anpassung der Hörverständlichkeit
Á Perfektes Hören in geräuschvoller Umgebung
Á Ausblenden von Störgeräuschen
Á Windgeräuschreduzierung
Á Zwei Stufen Rückkopplungsunterdrückung
Á Anpassung mit KnochenleitungsFitting Software
Á Kompatibel für NOAH und NOAH Link                         

Mechanik vom Feinsten
Kaum sichtbar ςaber flexibel im Handling
Á Bügelenden kalt biegbar
Á Hörerposition dadurch flexibel
Á Kammerdeckel verschiedenfarbig möglich
Á Stirnreif verstellbar
Á Batteriefachdeckel Größe 312 oder 13 

Passt sich jeder Kopfform an
Von klein bis groß
Der leichte und dezente Metallbügel lässt sich über die
beiden Weitenversteller schnell und einfach an 
verschiedene Kopfgrößen anpassen. Zusätzlich kann die 
Biegung des aus medizinischem Federstahls bestehenden 
Metallbügels  verändert werden.
So kann das Hörsystem sehr schnell an der richtigen 
Stelle platziert werden. 

headsethörsysteme
Aufsetzen, fertig
Das patentierte Hörmodul befindet sich an einem weiten-
verstellbaren Metallbügel und ähnelt einem headsetoder
Kopfhörer.

Durch die vorgegebene Lage der Hörmodule ist das 
Hörsystem:

Á mit wenigen Handgriffen ideal am Kopf positioniert
Á leicht und somit kaum spürbar

Das la belle Hörsystem ist αaŀŘŜ ƛƴ DŜǊƳŀƴȅά.

längenverstellbar

biegbar
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A

H

M1

E

A headset verstellbar F Gehäusedeckel

B Batterieklappe G Programmtaster

C Lautstärkeregler H Hörergehäuse 

M1 Vorderes Mikrofon

D Programmierbuchse

E Verstärkergehäuse

B

C
D

F

G

A

H

M1

E

M2

A headset verstellbar F Gehäusedeckel

B Batterieklappe G Programmtaster

C Lautstärkeregler H Hörergehäuse 

M1 Vorderes Mikrofon

D ProgrammierbuchseM2 Hinteres Mikrofon

E Verstärkergehäuse

headsetBC D 50

headsetBC D 70
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Technische Daten la belle BC D50/70
la belle BC D70 la belle BC D50

Kanäle 16 16

Frequenzbänder programmierbar 16 16

Programme 4 4

In-situ Tongenerator Ҟ Ҟ

Anpasssoftware speziell für BC Geräte Ҟ Ҟ

Windgeräuschunterdrückung Ҟ Ҟ

Adaptive Feedback Canceling zweistufig zweistufig

Audioeingang Ҟ Ҟ

Phonak Roger X Option Ҟ Ҟ

Geräuschreduzierung Ҟ Ҟ

Telefonspule 1 1

Anzahl der Mikrofone 2 1

Lautstärkesteller Ҟ Ҟ

Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB) 116 dB 116 dB

Max. akusto-mechanischer Kraftpegel @60dB 48 dB 48 dB

Frequenzbereich 250 - 6 000 Hz 250 - 6 000 Hz

Betriebsstrom 1,8 mA 1,8 mA

Eingangsbezogenes Eigenrauschen 29 dB 29 dB

Verzerrungen < 3% < 3%
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OFL90 Ausgangskraftpegel, FOG(60) akusto-mechanischer Kraftpegel 

90dB (OFL)BC D70 60dB (FOG)BC D70
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